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Stacja zlewna FEKO 
 
Doprowadzenie wody oraz kabli (zasilaj� cego i sygna
owego), jak równie�  wykonanie fundamentu pod 

kontener le� y po stronie zamawiaj� cego. Dodatkowo kontener stacji nale� y obni� y�  w stosunku do poziomu 
podjazdu dla wozów asenizacyjnych o 25 do 30 cm dla u
atwienia grawitacyjnego spustu � cieków. Dla 
posadowienia stacji nale� y wykona�  fundament o wymiarach minimum 1 435 x 2 435 mm. Podjazd samochodów 
asenizacyjnych powinien by�  wykonany ze spadkiem 2% w kierunku kratki � ciekowej umieszczonej w najni� szym 
punkcie p
yty ociekowej podjazdu. 
 

Wyposa � enie standardowe oraz mo � liwo � ci stacji zlewnej  

 FEKO STANDARD  
 
         Wyposa � enie stacji FEKO STANDARD 
 

�  System sterowania 
�  Modu
 identyfikuj� cy przewo� ników 
�  Oprogramowanie do komputera PC (komunikacja, sczytywanie danych, zmiana parametrów stacji z centralnego 

komputera dyspozytorni) 
�  Drukarka EPSON z obcinakiem papieru 
�  Przep
ywomierz COPA XE FISCHER & PORTER z detekcj �  pustej rury  
�  Ci� g spustowy ze stali nierdzewnej H18N9  grubo� ci 2 mm ( l = 3000 mm, Æ 100 mm) 

�  Naczynie pomiarowe 
�  Uk
ad automatycznego p
ukania 
�  Identyfikatory 10 szt. 
�  Zasuwa pneumatyczna 
�  Elektrozawory steruj� ce zasuw�  
�  Kompresor 
 
 
 Parametry stacji FEKO STANDARD 
 

�  przepustowo��  – ok. 100 m3/h; 
�  kontrolowane przyj� cie � cieków (przyjmuje tylko � cieki od uprawnionych przewo� ników); 
�  rejestracja danych dotycz� cych dostawy (identyfikacja przewo� nika, data i godzina zrzutu, ilo��  i jako��  przywiezionych 

� cieków); 
�  system identyfikacji dostawców za pomoc�  kluczy DALLAS; 
�  regulacja czasu pracy stacji dla ka� dego dnia oddzielnie, z mo� liwo� ci�  stosowania drugiej taryfy (dla godzin, w których 

np. oczyszczalnia jest niedoci�� ona); 
�  obs
uga do 250 przewo� ników oraz mo� liwo��  przyj� cia bez potrzeby sczytania danych do 20000 dostaw; 
�  5 przedzia
ów taryfowych uzale� nione od jako� ci � cieków; 
�  mo� liwo��  stosowania kontyngentów – dla niezdyscyplinowanych przewo� ników; 
�  oprogramowanie FEKO dla komputera PC umo� liwiaj� ce: odczytywanie danych o dostawach i dostawcach, ustawianie i 

zmiany parametrów stacji, dodawanie lub usuwanie klientów, drukowanie raportów dotycz� cych dostaw, wprowadzanie 
kontyngentów oraz administrowanie czasem pracy stacji; 

�  komunikacja poprzez po
� czenie kablowe (interfejs RS 485 lub 422) z komputerem umieszczonym w dyspozytorni 
(programowanie stacji, sczytywanie danych, itp.); 

�  mo� liwo��  generowanie raportów za wybrany czasokres (dla danego przewo� nika, ogólny oraz szczegó
owy); 
�  drukowanie kwitów informacyjnych dla przewo� ników po ka� dym zrzucie � cieków; 
�  automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych granic pH, przewodnictwa (wybór U� ytkownika); 
�  automatyczne p
ukanie ci� gu spustowego po ka� dym zamkni� ciu zasuwy; 
�  drukarka z automatycznym obcinakiem papieru.  
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Wyposa � enie standardowe oraz mo � liwo � ci stacji zlewnej FEKO MANUAL  
   Wyposa � enie stacji FEKO MANUAL 
 

�  Panel sterowania z drukark�  
�  Modu
 identyfikuj� cy przewo� ników 
�  Drukarka EPSON z obcinakiem papieru 
�  Przep
ywomierz COPA XE FISCHER & PORTER z detekcj �  pustej rury  
�  Ci� g spustowy ze stali nierdzewnej H18N9  grubo� ci 2 mm ( l = 3000 mm, Æ 100 mm) 

�  Naczynie pomiarowe 
�  Uk
ad automatycznego p
ukania 
�  Identyfikatory 10 szt. 
�  Zasuwa pneumatyczna 
�  Elektrozawory steruj� ce zasuw�  
�  Kompresor 
 
 Parametry stacji FEKO MANUAL 
 

�  przepustowo��  – ok. 100 m3/h; 
�  kontrolowane przyj� cie � cieków (przyjmuje tylko � cieki od uprawnionych przewo� ników); 
�  rejestracja danych dotycz� cych dostawy (numer przewo� nika, data i godzina zrzutu, ilo��  i jako��  przywiezionych 

� cieków); 
�  system identyfikacji dostawców za pomoc�  kluczy DALLAS; 
�  obs
uga do 150 przewo� ników oraz mo� liwo��  przyj� cia bez potrzeby odczytania danych do 600 dostaw; 
�  drukowanie kwitów informacyjnych dla przewo� ników po ka� dym zrzucie � cieków; 
�  automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych granic pH, przewodnictwa (wybór U� ytkownika); 
�  automatyczne p
ukanie ci� gu spustowego po ka� dym zamkni� ciu zasuwy; 
�  drukarka z AUTOMATYCZNYM OBCINAKIEM PAPIERU. 
 
 
Kontener o wymiarach 1 435×2 435 mm posiada: 
- instalacj�  elektryczn�  o� wietleniow�  
- instalacj�  elektryczn�  grzewcz�  z grzejnikiem 
- pod
oga z p
yty OSB z wyk
adzin�  PCV 
- � ciany typu "sandwich" 
- drzwi blaszane zewn� trzne 
- � ciany zewn� trzne � ciany zewn� trzne wykonane s�  z p
yt warstwowych typ „Sandwich” grubo� ci 10 cm, 

u
o� onych w formie kaset wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej o 
grubo� ci 0,8 mm. 
Materia
 izolacyjny – we
na mineralna, styropian i pianka poliuretanowa. 
Wspó
czynnik przenikania ciep
a – 0,43 W/m2K. 
Elewacje wyko� czone blach�  ocynkowan�  lakierowane. 

 
Wytyczne do instalacji stacji zlewnej FEKO 
 

·  Przygotowa�  miejsce do instalacji ci� gu spustowego. 
W przypadku wersji kontenerowej – wed
ug za
� czonych rysunków. 
W przypadku instalacji w budynku zapewni�  grawitacyjny spust � cieków. 

·  Zapewni�  doprowadzenie mediów: zasilanie (380 V) oraz woda. 
Pobór mocy: wersja kontenerowa – 4,5 kW, wersja w budynku – 3,0 kW. 
Zu� ycie wody: ok. 10 l / p
ukanie. 

·  Zapewni�  okresowy dost� p do komputera PC (tylko w wersji FEKO STANDARD). 

·  Zalecany kabel sygna
owy: YKSLY 2 ´  2 ´  0,5 (tylko dla komunikacji kablowej). 
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